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La información se entrega con buena intención, errores son posibles o diferencias con el producto original. 

El producto puede ir cambiando en el tiempo sin aviso previo. Un sistema de bombeo solar contiene 

paneles, bomba solar, controladores o baterías con regulador de carga. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BSV Bombeo Solar Versátil / BSV Noria - BSV 110 
VSP Versatile Solar Pump 

El BSV de Green Gear Energy 

es un sistema bombeo solar 

versátil de alta calidad para 

aplicaciones de la pequeña 

agricultura. 

 

El BSV Noria está diseñado 

especialmente para extraer 

agua de pozos anchos, 

vertientes o tranques 

mediante un sistema 

fotovoltaico. Es capaz de 

bombear hasta 1.5 m3 diarios. 

 

El BSV 110 está diseñado 

especialmente para extraer 

agua de pozos angostos, 

normalmente con diámetros 

mayores a 110 mm. Su 

versatilidad permite 

sumergirlo hasta 15 m de 

profundidad. Es capaz de 

bombear hasta 1.5 m3 diarios. 

 

Ventajas: 

▪ Independiente: fuera de la red eléctrica 

▪ Limpio: energía renovable 

▪ Rentable: sin costos operacionales 

▪ Confiable: duradero 

▪ Económico: aún para pozos profundos 

▪ Versátil: de fácil uso e instalación 

 

 

Características: 

▪ Producto ensamblado en Chile 

▪ Ideal para la pequeña agricultura 

familiar campesina con uso moderado 

▪ Incluye panel solar, estructura de soporte 

e insumos hidráulicos y eléctricos 

▪ Incluye instructivo instalación y operación 

▪ Incluye sistema de respaldo de energía 

con baterías (opcional) 

▪ Incluye instalación e inducción para 

usuario por parte de personal 

especializado (opcional) 

 

 

BSV Noria  BSV 110  
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* Los precios son referenciales para las Regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía y de los Ríos. Los 

traslados y viáticos varían según la distancia desde Chillán. Solicitar cotizaciones formales a 

contacto@ggechile.cl o directamente al +56 9 4491 9601. 

 

 

 

 

BSV Bombeo Solar Versátil / BSV Noria - BSV 110 
VSP Versatile Solar Pump 

Marca / Modelos Fabricante

Voltaje nominal Modelo

Voltaje mínimo Inclinación

Voltaje máximo Orientación

Material

Pintura

Potencia máxima Metodo fabricación

Caudal máximo Fijación

Peso Piezas

Dimensiones Dimensiones generales

Función ideal

Marca / Modelo

Tipo

Dimensiones

Peso

Potencia peak

Voltaje circuito-abierto

Corriente corto-circuito

Voltaje a Pmáx Marca / Modelo

Corriente a Pmáx Capacidad

Aplicación Voltaje nominal

NOCT potencia Peso

Cable Dimensiones

Conector

Autorización SEC 

Marca / Modelo

Voltaje

Corriente máxima

Programación

Dimensiones

Protección

BSV Noria / BSV 110

Instalación

Traslados y viáticos

$170.000.- IVA incl.

$50.000 - $250.000

INFORMACIÓN ARMARIO METÁLICO

300 x 200 x 150 mm

IP54

PRECIOS REFERENCIALES*

$330.000.- IVA incl.

12/24 V

10 A

Mediante MT-50 o PC

INFORMACIÓN REGULADOR DE CARGA

DIMENSIONES ESPECÍFICAS

Norte

Soldadura al arco

Empotrado en cemento

DIMESIONES ESPECÍFICAS

INFORMACIÓN BATERÍA SOLAR

6,9 kg

181 x 76,5 x 170,5 mm

Epsolar LS1024B

Sí

9 V

14,4 V

0,7 kg

CURVA CARACTERÍSTICA BOMBA SOLAR

1199 x 543 x 30 mm

Ultracell UC20-12

3,8 L/min

50,4 W

Corriente Máxima 3,5 A

DATOS GENERALES BOMBA SOLAR

Deltech FL 2202

12 V

20 Ah

12 V

Aceros JUR

Poste fijo 100W

25 grados

Acero dulce

Anticorrosiva verde

2

2000 x 600 x 540 mm

INFORMACIÓN ESTRUCTURA SOPORTE

5,6 A

Monocristalino

8 kg

100 Wp

22.5 Voc

18,58 V

5,38 A

DC 12 V

- 0,45% / ºC

800 mm x 4 mm2

MC4

INFORMACIÓN PANEL SOLAR FV

YiSolar Yi-100M

185 x 116 x 65 mm 

Intermitente (30 min uso, 10 min descanso)


